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Компания DANTEX INDUSTRIES LTD. — ведущий производитель климатического обо-
рудования нового поколения. Мы провели собственные исследования и разработали
уникальные модели климатического оборудования, которые отвечают всем
требованиям современной жизни. Оборудование Dantex создано согласно новейшим
технологиям, оно предельно удобно в обращении  и призвано обеспечивать
комфортную среду для жителей мегаполиса.  

Наша главная цель — создать идеальные условия для работы и отдыха современного
человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное
оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить
затраты на производство, а собственно — и цену. 

Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем гарантировать самый
высокий уровень качества.

Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах и поэтому уделяем огромное
внимание системам центрального кондиционирования и кондиционерам для больших
помещений.

DANTEX INDUSTRIES LTD. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)



Мощность охлаждения, 18 000 24 000 36 000

НОВАЯ СЕРИЯ ECO
ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ

КАССЕТНЫЙ

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ
КАССЕТНЫЙ

КОНСОЛЬНО:
ПОДПОТОЛОЧНЫЙ

КОЛОННЫЙ

КАНАЛЬНЫЙ

ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИ-СПЛИТ

СИСТЕМЫ

Мощность
охлаждения, BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000

НОВАЯ СЕРИЯ
KAZE INVERTER

VEGA

НОВАЯ СЕРИЯ
CORSO NEW

CORSO

E2 CLASSIC

НАПОЛЬНЫЙ

НОВАЯ СЕРИЯ
VEGA MULTI

МОБИЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ DANTEX 2011

RK-09SKGI RK-12SKGI

RK:07SDM2N RK:09SDM2N RK:12SDM2N RK:18SDM2N

RK:18EUHMN RK:18UHM2N RK:24UHM2N RK:36UHM2N

RK:18CHMN RK:24CHMN RK:36CHMN

RK:18GHM:N1

RK:36BHMN
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RK:07SRCN RK:09SRCN RK:12SRCN RK:18SRCN

RK:12GHM:N1

RK:24BHMNRK:18BHMN

RK:09SEG RK:12SEG RK:18SEGRK:07SEG

RK-09PNM-R RK-12PSM-RRK-09PSM-R RK-12PNM-R

RK:24FHM

RK-18SKGI

RK-07SDM3 RK-09SDM3 RK-12SDM3 RK-18SDM3

RK-M09SEG RK-M12SEG
RK-2M18SEGE

RK-18UHCN RK-24UHCN RK-36UHCN



48 000 60 000

21 000 24 000 28 000 30 000 36 000

RK:30SDM2N

RK:48UHM2N

RK:48CHMN RK:60CHMN

RK:48KHM2N RK:60KHM2N

RK:24SRCN

RK:36SDM2N
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RK:60UHM2N

RK:24SEG

Мощность,
Вт 500 1000 1500 2000

НОВАЯ
СЕРИЯ

ELITE SE45

НОВАЯ
СЕРИЯ!

DIGITAL SD4
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SE45-05

SD4-05

SE45-10 SE45-15 SE45-20

SD4-10 SD4-15 SD4-20

RK:48FHM RK:60FHM

RK-24SKGI

RK-24SDM3 RK-28SDM3

RK-2M21SEGE RK-2M24SEGE

RK-48UHCN

Мощность,
Вт 95

НОВАЯ СЕРИЯ
Очиститель

воздуха

D-AP300CF



МУЛЬТИЗОНАЛЬ-
НЫЕ

СИСТЕМЫ MVS.
Фреон R410A

ФАНКОЙЛЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ
БОЛЬШОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ

БЛОКИ

ЧИЛЛЕРЫ 

КРЫШНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ
УСТАНОВКИ

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
ТЕПЛА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ DANTEX 2011

DV-200-500HR
(200м3/ч-500м3/ч)

DV-800-1000HR
(800м3/ч-1000м3/ч)

DV-1500-2000HR/S
(1500м3/ч-2000м3/ч)

DR-C-SN1
(7,1kW-16kW)

DR-BHP/SN1
(21,5kW-37,2kW)

DR-BHP/SN1
(44kW-87kW))

RK-MD-T2/CF 
канальный-средненапорный

(2,2kW-14kW)

RK-MD-T1/F
канальный высоконапорный

(20kW-28kW)

RK-MD-T2/AF
канальный-средненапорный

(4,5kW-14kW)

DF-T2
канальный-средненапорный

(2,2kW-12kW)

DF-T1
канальный-высоконапорный

(6,5kW-12kW)

RK-MD-Q4/AF
кассетный (600х600)

(2,8-5,6kW)

DF-T1
канальный-высоконапорный

(14,1kW-19,9kW)

RK-MD-G/XF
настенный

(2,2kW-5,6kW)

DN-30BD/S
модульный чиллер

(25kW-35kW)

DN-F/SA
мини сплит чиллер

(5kW-16kW)

DN-CF/A
мини-чиллер
(5kW-10kW)

DN-CF/SA
мини-чиллер
(12kW-16kW)

RK-DCC/SN1
(7,1kW-10,5kW)

DU-TAHR/N1
канальный

(22kW, 28kW)

DU-TAHR/N1
канальный

(44kW-60kW)

RK-DCC/SN1
(14kW-16kW)

RK-DCC/SN1
(22kW, 28kW)

RK-DC45C/SN1
(45kW)

DU-FAHR/N1 
колонный

(22kW, 28kW)

RK-MD-Q4/CF
кассетный

(2,8kW-14kW)

RK-MD-G/YF
настенный

(2,2kW-5,6kW)
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RK-MD-T3/AF
канальный-суперплоский

(1,8kW-5,6kW)

DF-T2/E
канальный низконапорный

(2kW-11kW)



ВНЕШНИЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

DF-Q1/B
кассетный-однопоточный

(3,04kW-5,72kW)

DF-Q4/B
кассетный

(5,72kW-12,87)

RK-MD-WSF
MVS Compakt
(10kW-12kW)

RK-MD-W/SF
MVS Pro

(40kW-45kW)

RK-MD-W/SF
MVS Pro

(22kW-33kW)

RK-MD-DL/BF
напольно-подпотолочный

(3,6kW-7,1kW)

DF-DL
напольно-подпотолочный

(1,15kW-7,85kW)

DF-G
настенный

(2,2kW-4,5kW)

DF-DB
встраиваемый

(1,15kW-7,85kW)

DN-LSBLG/M
Винтовой с водяным охлаждением

(318-kW-1718kW)

DN-LC-P
Высокоэффективный центробежный с водяным

охлаждением
(1000kW-14000kW)

DN-LSBLG/M
Высокоэффективный винтовой с водяным

охлаждением
(465kW-1970kW)

DN-BG/S
Винтовой с воздушным охлаждением

(250kW,350kW)

DN-BF/S
Модульный чиллер

(130kW, 185kW)

DN-65BF/S
Модульный чиллер

(55kW-65kW)

RK-MD-DL/BF
напольно-подпотолочный

(8kW-14kW)

ЧИЛЛЕРЫ

При заказе оборудования уточняйте конструктивные особенности и характеристики продукции у производителя.

DF-Q4/AE
кассетный (600х600)

(3,0kW-5,48kW)

RK-MD-Z/DAF
консольный в корпусе

(2,2kW-4,5kW)

RK-MD-Z/F3F
консольный безкорпусной

(2,2kW-8kW)

Нар. блок DU-TAHD/N1
(22kW-60kW)
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Чиллеры

Особенности
1. Спиральный компрессор с цифровым управлением.
Новый тип модульного воздухоохлаждаемого чиллера.
Производительность чиллера может регулироваться плавно или ступенчато при включении/выключении

компрессора. Плавное регулирование имеет свои недостатки, но частое включение и выключение компрессора при сту-
пенчатом регулировании снижает время службы компрессора.

В конструкции модульных чиллеров с компрессором Digital Scroll используется новая технология регулирования. Такие
агрегаты оснащены двумя группами компрессоров: с плавным и ступенчатым регулированием производительности, что
позволяет плавно регулировать производительность системы в пределах от 0,5 до 100% от номинальной. При работе с
частичной нагрузкой становится возможным плавное регулирование мощности в соответствии с текущими потребностя-
ми по охлаждению или обогреву.

2. Модульная конструкция, гибкое комбинирование, удобство монтажа.
Модульная конструкция позволяет компоновать систему требуемой производительности несколькими модулями.

Блок может быть составлен из комбинации 16 модулей мощностью 25, 30, 35, 55, 60, 65 кВт или 8 модулей мощностью
130,185 кВт. Мощность по охлаждению или обогреву может наращиваться с шагом в 5 кВт в пределах от 25 до 1040 кВт, в
то время как каждый модуль может работать как основной блок или как вспомогательны блок в комбинации модулей.
Такая конструкция более удобна для монтажа и эксплуатации.

3. Максимально система может быть укомплектована основным блоком и 15 вспомогательными
блоками мощностью 25, 30, 35, 55, 60 и 65 кВт или 1 основным блоком и 15 вспомогательными
блоками мощностью 130,185 кВт.

4. Температура охлаждаемой воды регулируется.
Температура охлаждаемой воды на выходе теплообменников испарителей группы может регулироваться при помощи

проводного контроллера в соответствии с требованиями пользователя. В режиме охлаждения температура воды регули-
руется в пределах от 5 до 17°C.

5. Простое соединение между основным и вспомогательными блоками.

6. Все агрегаты включают систему автоматизированного управления на базе котнроллера Dantex,
который позволяет осуществлять управление производительностью системы кондиционирования, а также про-
изводить мониторинг параметров работы агрегатов.

8. Высокая надежность при применении нового типа высокоэффективного теплообменника.
Теплообменники-испарители модулей мощностью 25, 30 и 35 кВт типа «труба в трубе», а модулей мощностью 55, 60,

65 и 130 кВт – кожухотрубные.
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Мини сплит чиллер с воздушным охлаждением 
Внешние блоки

WATER PUMP BOX

технические характеристики 

технические характеристики 

KJR-08B/BE
(в комплекте)

Внешний и внутреннй блок соединяются фреоновой магистралью

Компактные размеры внешнего и внутреннего блока 

Встроенный гидромодуль во внутренний блок

Плавное регулирование производительности

Простой монтаж и удобное обслуживание

Работа на охлаждение и обогрев

Нет необходимости использовать гликоль

Параметр / Модель блока DN-05AD/A DN-12AD/A DN-14AD/SA DN-16AD/SA

Охлаждение

Производительность кВт 10.5 12 14 15
Потребляемая мощность кВт 4.1 4.6 5.35 5.6
Энергоэффективность EER 2.56 2.61 2.63 2.98
Температурный диапазон °C 10 +43 10 +43 10 +43 10 +43

Обогрев

Производительность кВт 13 14 16 17
Потребляемая мощность кВт 4.7 4.75 5.4 5.62
Энергоэффективность COP 2.81 2.96 2.99 2.97
Температурный диапазон °C -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24

Электропитание Ф-В-Гц 220,1,50 220,1,50 380,3,50 380,3,50
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный 

Хладагент
Тип R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Вес кг 2.7 3.6 4.1 4.4

Уровень шума дБ(А) 55 60 62 59

Расход воздуха м3/ч 4500 5800 5600 5600

Габаритные размеры 
Ширина х Высота х Глубина мм 990x966x340 940x1250x340 940x1250x340 940x1250x340
Вес НЕТТО кг 109 122 123 126

Трубопровод хладагента

Диаметр жидкостной трубы мм 9.52 9.52 9.52 9.52
Диаметр газовой трубы мм 19 19 19 19
Max. длина фреонопровода м 10 10 10 10
Max. перепад высот м 5 5 5 5

Влок гидромодуля DN-SBX/A-01 DN-SBX/A-01A DN-SBX/SA-01 DN-SBX/SA-01A
Потребляемая мощность кВт 0.42 0.42 0.42 0.42

Габаритные размеры 
Ширина х Высота х Глубина мм 905x370x366 905x370x366 905x370x366 905x370x366

Вес НЕТТО кг 52 54 54 55
Диаметр, присодиняемых трубопроводов воды,вход/выход мм 32 32 32 32

Уровень звукового давления дБ(а) 45 39 42 41

Расход воды м3/ч 1700 2000 2400 2500

Давление воды (max/min) кПа 500/150 500/150 500/150 500/150
Высота подачи m 23 22 21 20
Объем расширительного бака L 2.7 2.7 2.7 2.7
Рабочая температура воды °C Охлаждение: +4...-20 . Обогрев: +30...-50

Система управления проводной контроллер KJR-08B/BE

Внутренний блок циркуляционный
насос

вход/выход
воды

аккумулятор
теплообменник

расширительный
бак

вход/выход
фреонопровода

10,5 кВт/15 кВт

Чиллеры
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Чиллеры

Встроенный гидромодуль

Работа на охлаждение и обогрев

Встроенный контроллер ST542

Компактные размеры

Мини чиллер с воздушным охлаждением
Внешние блоки

технические характеристики 

SWK210
(опция)

Параметр / Модель блока DN-05CF/A DN-07CF/A DN-10CF/A DN-10CF/SA DN-12CF/SA DN-14CF/SA DN-16CF/SA

Охлаждение

Производительность кВт 5 7.2 10.5 10.5 12 14 16

Потребляемая мощность кВт 1.9 2.75 3.6 3.9 4.4 4.9 6.4

Энергоэффективность EER 2.6 2.6 2.9 2.7 2.8 2.9 2.6

Температурный диапазон °C 10 +43 10 +43 10 +43 10 +43 10 +43 10 +43 10 +43

Обогрев

Производительность кВт 5.5 7.7 12 12 14 16.12 18

Потребляемая мощность кВт 2.4 2.8 4 4.2 4.6 5.2 6.4

Энергоэффективность COP 2.3 2.8 3 2.9 3.1 3.1 2.8

Температурный диапазон °C -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24

Электропитание Ф-В-Гц 1,220,50 1,220,50 1,220,50 3,380,50 3,380,50 3,380,50 3,380,50

Тип компрессора Роторный Роторный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный

Хладагент
Тип R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Объем заправленного кг 1.6 2.1 3 2.7 3 3.6 4.2

Расход воды м3/ч 0,86 1,24 1,74 1,74 2,0 2,4 2,8

Уровень звукового давления дБ(А) 55 56 60 58 59 60 60

Расход воздуха м3/ч 5563 5624 6500 6465 6470 6500 6550

Габаритные размеры 
Ширина х Высота х Глубина мм 990x966x354 990x966x354 940x1245x360 940x1245x360 1070x1249x420 1070x1249x420 1070x1249x420

Вес НЕТТО кг 83 94 138 131 137 145 142

Система управления встроенный контроллер, либо проводной контроллер SWK210 (опция)

Рабочая температура воды °C Охлаждение: +4...+20 . Обогрев: +30...-50

Диаметр, присодиняемых трубопроводов воды,вход/выход дюйм R 1 R 1 R 5/4 R 5/4 R 5/4 R 5/4 R 5/4

Потеря давления воды кПа 21 35 44 44 40 34 38

Давление воды мин. и макс. кПа 500/150 500/150 500/150 500/150 500/150 500/150 500/150

расширительный бак

4-ех ходовой 
клапан

теплообменник

циркуляционный насос

компрессор

5 кВт/16 кВт

ST542
(в комплекте)
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Чиллеры

Модульный с воздушным охлаждением конденсатора  
Внешние блоки

технические характеристики 

CCM10
(опция)

KJR-08B/BE
(опция)

Охлаждение/Нагрев

Модульная конструкция, свободно-комбинируемый

Можно соединять в одну систему до 16-ти блоков

Температура охлаждаемой воды может регулироваться от 5 до 17 °С

Плавное регулирование производительности

Теплообменник “труба в трубе”

Автоматизированное управление

* Характеристики представлены при следующих условиях эксплуатации:
· Температура наружного воздуха 35°C
· Температура воды на входе выходе теплообменника испарителя 7°C/12°C

** Характеристики представлены при следующих условиях эксплуатации:
· Температура наружного воздуха +7°C
· Температура воды на входе выходе теплообменника конденсатора 40°C/45°C

Параметр / Модель блока DN-25BD/S DN-30BD/S DN-35BD/S

Охлаждение*

Производительность кВт 25 30 35

Потребляемая мощность кВт 8.2 9.8 11.5

Номинальный ток А 17.3 17.3 17.3

Обогрев**

Производительность кВт 27 32 37

Потребляемая мощность кВт 8.1 9.6 11.3

Номинальный ток А 17 17 17

Электропитание Ф-В-Гц 3,380,50 3,380,50 3,380,50

Тип компрессора
Спиральный
импульсный

Спиральный
импульсный

Спиральный
импульсный

Количество компрессоров шт 2 2 2

Хладагент
Тип R407 R407 R407

Вес заправл. кг 7 7 7

Расход воды м3/ч 4.4 5.2 5.9

Максимальное давление воды мПа 1 1 1

Потери давления воды кПа 20 20 20

Рабочая температура воды °C Охлаждение: +5...+17 . Обогрев: +45...+50

Температура наружного воздуха °C Охлаждение: +10...+46 . Обогрев: -10...+21

Уровень звукового давления дБ(А) 58 58 58

Расход воздуха м3/ч 12000 12000 12000

Габаритные размеры 
Ш х В х Г мм 1514х1820Х850 1514х1820Х850 1514х1820Х850

Вес НЕТТО кг 380 380 380

Система управления Проводной пульт. Ручной и автоматический запуск, статус работы, индикация кодов ошибок.

Диаметр, присоединяемых трубопроводов, вход/выход мм DN40 DN40 DN40

25 кВт/35 кВт (1 модуль)
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Чиллеры

Модульный с воздушным охлаждением конденсатора  
Внешние блоки

технические характеристики 

CCM10
(опция)

KJR-08B/BE
(опция)

Охлаждение/Нагрев

Модульная конструкция, свободно-комбинируемый

Можно соединять в одну систему до 16-ти блоков

Температура охлаждаемой воды может регулироваться от 5 до 17 °С

Ступенчатое регулирование производительности

Кожухотрубный теплообменник

Автоматизированное управление

* Характеристики представлены при следующих условиях эксплуатации:
· Температура наружного воздуха 35°C
· Температура воды на входе выходе теплообменника испарителя 7°C/12°C

** Характеристики представлены при следующих условиях эксплуатации:
· Температура наружного воздуха +7°C
· Температура воды на входе выходе теплообменника конденсатора 40°C/45°C

Параметр / Модель блока DN-25BF/S DN-30BF/S DN-35BF/S DN-55BF/S DN-60BF/S DN-65BF/S

Охлаждение*

Производительность кВт 25 30 35 55 60 65

Потребляемая мощность кВт 8.2 9.8 11.5 17 18.6 20.2

Номинальный ток А 17.3 17.3 17.3 17.3 18,7x2 18,7x2

Обогрев**

Производительность кВт 27 32 37 59 64 69

Потребляемая мощность кВт 8.1 9.6 11.3 16.8 18.3 19.8

Номинальный ток А 17 17 17 18,4x2 18,4x2 18,4x2

Электропитание Ф-В-Гц 3,380,50 3,380,50 3,380,50 3,380,50 3,380,50 3,380,50

Тип компрессора
Спиральный

Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный

Количество компрессоров шт 2 2 2 2 2 2

Хладагент
Тип R407 R407 R407 R407 R407 R407

Вес заправл. кг 7 7 7 15 15 15

Расход воды м3/ч 4.4 5.2 5.9 9.4 10.3 11.2

Максимальное давление воды мПа 1 1 1 1 1 1

Потери давления воды кПа 20 20 20 15 15 15

Рабочая температура воды °C Охлаждение: +5...+17 . Обогрев: +45...+50

Температура наружного воздуха °C Охлаждение: +10...+46 . Обогрев: -10...+21

Уровень звукового давления дБ(А) 58 58 58 60 60 60

Расход воздуха м3/ч 12000 12000 12000 24000 24000 24000

Габаритные размеры 
Ш х В х Г мм 1514х1820Х850 1514х1820Х850 1514х1820Х850 2000х1880х900 2000х1880х900 2000х1880х900

Вес НЕТТО кг 380 380 380 580 580 580

Система управления Проводной пульт. Ручной и автоматический запуск, статус работы, индикация кодов ошибок.

Диаметр, присоединяемых трубопроводов, вход/выход мм DN40 DN40 DN40 DN100 DN100 DN100

25кВт/65 кВт (1 модуль)
70 кВт/1040 кВт (до 16 модулей)


