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Компания DANTEX INDUSTRIES LTD. — ведущий производитель климатического обо-
рудования нового поколения. Мы провели собственные исследования и разработали
уникальные модели климатического оборудования, которые отвечают всем
требованиям современной жизни. Оборудование Dantex создано согласно новейшим
технологиям, оно предельно удобно в обращении  и призвано обеспечивать
комфортную среду для жителей мегаполиса.  

Наша главная цель — создать идеальные условия для работы и отдыха современного
человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное
оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить
затраты на производство, а собственно — и цену. 

Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем гарантировать самый
высокий уровень качества.

Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах и поэтому уделяем огромное
внимание системам центрального кондиционирования и кондиционерам для больших
помещений.

DANTEX INDUSTRIES LTD. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)



Мощность охлаждения, 18 000 24 000 36 000

НОВАЯ СЕРИЯ ECO
ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ

КАССЕТНЫЙ

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ
КАССЕТНЫЙ

КОНСОЛЬНО:
ПОДПОТОЛОЧНЫЙ

КОЛОННЫЙ

КАНАЛЬНЫЙ

ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИ-СПЛИТ

СИСТЕМЫ

Мощность
охлаждения, BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000

НОВАЯ СЕРИЯ
KAZE INVERTER

VEGA

НОВАЯ СЕРИЯ
CORSO NEW

CORSO

E2 CLASSIC

НАПОЛЬНЫЙ

НОВАЯ СЕРИЯ
VEGA MULTI

МОБИЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ DANTEX 2011

RK-09SKGI RK-12SKGI

RK:07SDM2N RK:09SDM2N RK:12SDM2N RK:18SDM2N

RK:18EUHMN RK:18UHM2N RK:24UHM2N RK:36UHM2N

RK:18CHMN RK:24CHMN RK:36CHMN

RK:18GHM:N1

RK:36BHMN
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RK:07SRCN RK:09SRCN RK:12SRCN RK:18SRCN

RK:12GHM:N1

RK:24BHMNRK:18BHMN

RK:09SEG RK:12SEG RK:18SEGRK:07SEG

RK-09PNM-R RK-12PSM-RRK-09PSM-R RK-12PNM-R

RK:24FHM

RK-18SKGI

RK-07SDM3 RK-09SDM3 RK-12SDM3 RK-18SDM3

RK-M09SEG RK-M12SEG
RK-2M18SEGE

RK-18UHCN RK-24UHCN RK-36UHCN



48 000 60 000

21 000 24 000 28 000 30 000 36 000

RK:30SDM2N

RK:48UHM2N

RK:48CHMN RK:60CHMN

RK:48KHM2N RK:60KHM2N

RK:24SRCN

RK:36SDM2N
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RK:60UHM2N

RK:24SEG

Мощность,
Вт 500 1000 1500 2000

НОВАЯ
СЕРИЯ

ELITE SE45

НОВАЯ
СЕРИЯ!

DIGITAL SD4
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SE45-05

SD4-05

SE45-10 SE45-15 SE45-20

SD4-10 SD4-15 SD4-20

RK:48FHM RK:60FHM

RK-24SKGI

RK-24SDM3 RK-28SDM3

RK-2M21SEGE RK-2M24SEGE

RK-48UHCN

Мощность,
Вт 95

НОВАЯ СЕРИЯ
Очиститель

воздуха

D-AP300CF



МУЛЬТИЗОНАЛЬ-
НЫЕ

СИСТЕМЫ MVS.
Фреон R410A

ФАНКОЙЛЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ
БОЛЬШОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ

КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫЕ

БЛОКИ

ЧИЛЛЕРЫ 

КРЫШНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНЫЕ
УСТАНОВКИ

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
ТЕПЛА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ DANTEX 2011

DV-200-500HR
(200м3/ч-500м3/ч)

DV-800-1000HR
(800м3/ч-1000м3/ч)

DV-1500-2000HR/S
(1500м3/ч-2000м3/ч)

DR-C-SN1
(7,1kW-16kW)

DR-BHP/SN1
(21,5kW-37,2kW)

DR-BHP/SN1
(44kW-87kW))

RK-MD-T2/CF 
канальный-средненапорный

(2,2kW-14kW)

RK-MD-T1/F
канальный высоконапорный

(20kW-28kW)

RK-MD-T2/AF
канальный-средненапорный

(4,5kW-14kW)

DF-T2
канальный-средненапорный

(2,2kW-12kW)

DF-T1
канальный-высоконапорный

(6,5kW-12kW)

RK-MD-Q4/AF
кассетный (600х600)

(2,8-5,6kW)

DF-T1
канальный-высоконапорный

(14,1kW-19,9kW)

RK-MD-G/XF
настенный

(2,2kW-5,6kW)

DN-30BD/S
модульный чиллер

(25kW-35kW)

DN-F/SA
мини сплит чиллер

(5kW-16kW)

DN-CF/A
мини-чиллер
(5kW-10kW)

DN-CF/SA
мини-чиллер
(12kW-16kW)

RK-DCC/SN1
(7,1kW-10,5kW)

DU-TAHR/N1
канальный

(22kW, 28kW)

DU-TAHR/N1
канальный

(44kW-60kW)

RK-DCC/SN1
(14kW-16kW)

RK-DCC/SN1
(22kW, 28kW)

RK-DC45C/SN1
(45kW)

DU-FAHR/N1 
колонный

(22kW, 28kW)

RK-MD-Q4/CF
кассетный

(2,8kW-14kW)

RK-MD-G/YF
настенный

(2,2kW-5,6kW)
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RK-MD-T3/AF
канальный-суперплоский

(1,8kW-5,6kW)

DF-T2/E
канальный низконапорный

(2kW-11kW)



ВНЕШНИЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

DF-Q1/B
кассетный-однопоточный

(3,04kW-5,72kW)

DF-Q4/B
кассетный

(5,72kW-12,87)

RK-MD-WSF
MVS Compakt
(10kW-12kW)

RK-MD-W/SF
MVS Pro

(40kW-45kW)

RK-MD-W/SF
MVS Pro

(22kW-33kW)

RK-MD-DL/BF
напольно-подпотолочный

(3,6kW-7,1kW)

DF-DL
напольно-подпотолочный

(1,15kW-7,85kW)

DF-G
настенный

(2,2kW-4,5kW)

DF-DB
встраиваемый

(1,15kW-7,85kW)

DN-LSBLG/M
Винтовой с водяным охлаждением

(318-kW-1718kW)

DN-LC-P
Высокоэффективный центробежный с водяным

охлаждением
(1000kW-14000kW)

DN-LSBLG/M
Высокоэффективный винтовой с водяным

охлаждением
(465kW-1970kW)

DN-BG/S
Винтовой с воздушным охлаждением

(250kW,350kW)

DN-BF/S
Модульный чиллер

(130kW, 185kW)

DN-65BF/S
Модульный чиллер

(55kW-65kW)

RK-MD-DL/BF
напольно-подпотолочный

(8kW-14kW)

ЧИЛЛЕРЫ

При заказе оборудования уточняйте конструктивные особенности и характеристики продукции у производителя.

DF-Q4/AE
кассетный (600х600)

(3,0kW-5,48kW)

RK-MD-Z/DAF
консольный в корпусе

(2,2kW-4,5kW)

RK-MD-Z/F3F
консольный безкорпусной

(2,2kW-8kW)

Нар. блок DU-TAHD/N1
(22kW-60kW)



Промышленные 
серии
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Крышные кондиционеры

Моноблочный кондиционер

Открывающиеся панели

Спиральный компрессор

Коррозионно-стойкое исполнение

Воздушный фильтр в комплекте

Присоединение воздуховодов снизу или фронтально

Простой монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание

Высокая надежность и экономичность

KJR-12B
(в комплекте)

KJR-23B 
(опция)

TH5220D
(опция)

7,1 кВт/87 кВт

технические характеристики 
Параметр / Модель блока DR-A024HP/N1 DR-A036HP/N1 DR-A048HP/SN1 DR-A060HP/SN1 DR-B075HP/SN1 DR-B100HP/SN1 DR-B150HP/SN1 DR-B200HP/SN1 DR-B250HP/SN1

Охлаждение
Производительность кВт 7.1 10.5 14 16 27.5 37.2 53 70 87

Энергопотребление кВт 3 4.5 5.5 6.5 11.26 12.4 19.1 25.11 31.28

Нагрев
Производительность кВт 7.8 11.7 15.6 19.5 30 39.57 56 75 92

Энергопотребление кВт 2.7 4 4.5 5.7 9.21 10.1 17 25 30.74

Электропитание Ф-В-Гц 220~ 1-50 220~ 1-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50

Номинальный ток А 14.5 21.5 9.4 11 18 22,5 35 45 69

Тип компрессора роторный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный

Количество компрессоров шт 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Хладагент
Тип R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407

Вес кг 1.8 2.9 3.3 3.6 4.4 6.4 13.7 17.6 18.8

Расход воздуха м3/ч 1400 1700 2900 2900 3000 4000 6000 8000 10200

Статистическое давление Па 25 40 50 50 60 75 90 100 170

Габаритные разме-
ры (внутренний

блок)

Ш х В х Г мм 1290х630х1030 1290х830х1030 2089х900х1235 2229х1245х1825 2229х1245х1825 2753х1245х2157 2753х1245х2157

Размеры в упаковке мм 1325х665х1085 1325х865х1085 2135х1065х1315 2229х1262х1825 2229х1262х1825 2753х1262х2157 2753х1262х2157

Вес нетто/брутто кг 150/152 160/162 197/200 197/200 375/419 430/473 720/740 950/965 970/985

Система управления ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

Диапазон рабочих
температур

В помещении °C +17 +30°C +17 +48°C +17 +30°C +17 +30°C +17 +48°C +17 +48°C +17 +48°C +17 +48°C +17 +48°C

На улице °C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C
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Крышные кондиционеры

Моноблочный кондиционер

технические характеристики 

Открывающиеся панели

Спиральный компрессор

Коррозионно-стойкое исполнение

Воздушный фильтр в комплекте

Присоединение воздуховодов снизу или фронтально

Простой монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание

Высокая надежность и экономичность

KJR-12B
(в комплекте)

KJR-23B 
(опция)

TH5220D
(опция)

7,1 кВт/87 кВт

Параметр / Модель блока DR-A024HP/N1 DR-A036HP/N1 DR-A048HP/SN1 DR-A060HP/SN1 DR-B075HP/SN1 DR-B100HP/SN1 DR-B150HP/SN1 DR-B200HP/SN1 DR-B250HP/SN1

Охлаждение
Производительность кВт 7.1 10.5 14 16 27.5 37.2 53 70 87

Энергопотребление кВт 3 4.5 5.5 6.5 11.26 12.4 19.1 25.11 31.28

Нагрев
Производительность кВт 7.8 11.7 15.6 19.5 30 39.57 56 75 92

Энергопотребление кВт 2.7 4 4.5 5.7 9.21 10.1 17 25 30.74

Электропитание Ф-В-Гц 220~ 1-50 220~ 1-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50 380~ 3-50

Номинальный ток А 14.5 21.5 9.4 11 18 22.5 35 45 69

Тип компрессора роторный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный

Количество компрессоров 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Хладагент
Тип R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407 R 407

Вес кг 1.8 2.9 3.3 3.6 4.4 6.4 13.7 17.6 18.8

Расход воздуха м3/ч 1400 1700 2900 2900 3000 4000 6000 8000 10200

Статистическое давление Па 25 40 50 50 60 75 90 100 170

Габаритные
размеры

Ш х В х Г мм 1290х630х1030 1290х830х1030 2089х900х1235 2229х1245х1825 2229х1245х1825 2753х1245х2157 2753х1245х2157

Размеры в упаковке мм 1325х665х1085 1325х865х1085 2135х1065х1315 2229х1262х1825 2229х1262х1825 2753х1262х2157 2753х1262х2157

Вес нетто/брутто кг 150/152 160/162 197/200 197/200 375/419 430/473 720/740 950/965 970/985

Система управления ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

Диапазон рабо-
чих температур

В помещении °C +17 +30°C +17 +48°C +17 +30°C +17 +30°C +17 +48°C +17 +48°C +17 +48°C +17 +48°C +17 +48°C

На улице °C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C -8 +43°C
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Крышные кондиционеры

ГРАФИКИ РАСХОДА/НАПОРА КРЫШНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)

Производительность (м3/час)

В
н

еш
н

ее
 с

та
ти

че
ск

о
е 

д
ав

ле
н

и
е 

(П
а)
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DR-062 DR-075 DR-085

DR-100 DR-125 DR-150

DR-175 DR-200 DR-250
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Пульт управления

Дополнительные устройства. Приборы управления.

R05
Беспроводной пульт управления фанкойлами. Световая подсветка, жидкокристаллический дисплей,
часы. Функции управления: ВКЛ./ВЫКЛ./Установка температуры/Переключение режимов/Регулировка
скорости вентилятора/Регулировка вертикальных/Горизонтальных шторок.

Система управления. Фанкойлы

R51
Беспроводной пульт управления фанкойлами. Жидкокристаллический цифровой дисплей, часы.
Функции управления: ВКЛ./ВЫКЛ. Установка температуры/Переключение режимов/Регулировка скоро-
сти вентилятора и т.д.

KJR:10B
Проводной термостат управления фанкойлами. Жидкокристаллический цифровой дисплей, часы.
Функции управления: ВКЛ./ВЫКЛ./Установка режимов/Установка температур/Регулировка скорости
вентилятора/Блокировка пульта.

KJR:18 
Механический термостат управления канальными фанкойлами. Применяется для фанкойлов. Функции
управления: ВКЛ./ВЫКЛ./Установка режимов/Установка температур/Регулировка скорости вентилято-
ра.

SWK210
Проводной контроллер управления мини чиллером. Световая подсветка, жидкокристаллический дис-
плей,  часы. Функции управления: ВКЛ./ВЫКЛ./Установка режима/Установка температуры/Сравнение
параметров настройки с прежними при сбоях питания и сбросе памяти/Подсветка экрана.

Система управления. Чиллеры

KJR-08B/BE
Проводной контроллер используется для управления модульным чиллером и мини сплит-чиллером.
Функции управления: ВКЛ./ВЫКЛ./Установка режима/Установка температуры/Сравнение параметров
настройки с прежними при сбоях питания и сбросе памяти/Подсветка экрана.

CCM10
Сенсорный экран управления модульным чиллером. Контролирует 8 блоков, 16 компрессоров.
Выполняет следующие функции: Запрос/Задание параметров/Блокировка/Еженедельный
таймер/Запоминание параметров после отключения.

KJR-12B
Проводной пульт управления крышным кондиционером. Световая подсветка, жидкокристаллический
дисплей,  часы. Выполняет следующие функции: Установка режима/Установка времени/Мониторинг
загрязнения фильтра/Установка температуры/Отображение кода ошибки на дисплее.

Система управления. Крышные кондиционеры

KJR-23B
Проводной пульт управления крышным кондиционером. Световая подсветка, жидкокристаллический
дисплей,  часы. Выполняет следующие функции: Установка режима/Установка времени/Мониторинг
загрязнения фильтра/Установка температуры/Отображение кода ошибки на дисплее.

Система управления. Приточно-вытяжные установки

KJR-21B
Проводной термостат управления канальными фанкойлами. Световая подсветка, жидкокристаллический
дисплей, часы.  Функции управления: /ВКЛ./ВЫКЛ./Установка режимов/Установка
температуры/Задание скорости вентилятора/Таймер.

KJR-15B/EP
Проводной термостат управления напольно-потолочными фанкойлам. Жидкокристаллический цифровой
дисплей. Функции управления: ВКЛ./ОТКЛ./Установка режимов/Настройка температуры/Задание ско-
рости вентилятора.

KJR-27B/E
Проводной пульт управления приточно-вытяжной установкой. Световая подсветка, жидкокристалличе-
ский дисплей, часы. Выполняет следующие функции:  ВКЛ./ВЫКЛ./Установка режимов (авто, двойной
приток, двойная вытяжка, осушение, прито-вытяжка без рекуперации/Регулировка скорости вентилятора
(ночной, медлинный, средний, высокий)/Установка таймера/Блокировка пульта.


